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Legende zum Bebauungsplan
“Sport- und Spielanlage ELLER”
in der STADT RODENTAL

/eichenerklarung
B B oo driumichen Geltungsbersichs
B oo
/ | Bestehence Wotngebiuce
Bestehende Gewerbe-oder Nebengebéude
- geplantes Bebéiude mit Firstrichtung
—eo—o—o— Unterschiediches Maf} d. baul. Nutzung
——-—=-—— Baugrenze (vorrangig git die Abstandsfldchen-
regelung der Bauordnung)
Strafle
(Behweg bzw.0eh- und Radweg
Straflenbegrenzungslinie
Parkplatz
S
=== Wege im Sportgel. wassergebunden
283 Flurstiicksnummer
————— vorgeschlagene Brundstiicksgrenze
——@&——  vorhandene Grundstiicksgrenze
g 15 aufzulassende Grundstiicksgrenze
Ver- und Entsorgungsleitungen
@——¢— Stomeitung mit beidsaitigen Schutzstreifen (oberirdisch)
O—<—  Stomleitung (unterirdisch)

Textliche Festsetzungen
A Planungsrechtlicher Art

12[;?1\1 .vongasBaugablat erfolgt als Sport- und Spielfiache
usweisung ietes als b~ ielfla

dl Par. 5, Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

uldssig sind besonders Ballspielfelder,

boardbahnen, Miniat fmi:mmdsogmx- ahrradtrassen.
Weiterhin zuldssig sind die ichen Kassen- und Aufsichtsgebdude
Aufenthaltspavillons in Holzbauweise, eingeschossig, und Grillanlagen.

2. Hohenlage der baulichen Anlagen
Die ohe der baulichen Anlagen wird mit hdchstens 0.5m
tiber dem bestehenden Geldnde festgesetztigemessen auf Hohe des
HauseingangesDie Bauvorlagen sind daher mit Geldndeprofilen zu versehen.

3. Stellpldtze
Stellplatze fir PKW sind auf den hierfiir festgesetzten
Fld z;#:sslg Sie sind in wassergebundener oder wasserdurchldssiger Bauweise
Zu errichten. Sl

4 Pflanzgebote o
Siehe Griinordnungsplan 3

Dabei sind die Art43 ff.des Ausﬁ.n‘m%sa" tzes
zum birgerlichen Gesetzbuch BayRs 400-1-7) zu

beachtenEs wird ddrauf hingewiesen,dafi bei Baum-
pflanzungen ein Abstand von 2.5mevon den Leitungen
der Bundespost einzuhalten istAndernfalls sind
Vorkehrungen zum Schutz der Kabeltgasse zu freffen.

B Bauordnungsrechtlicher Art (ortliche Bauvorschrift)

1 Auflere Gestaltung der baulichen Anlagen

a) Auflenfassaden
Die Aulenfassaden der zuldssigen Gebaude sind in Holzbauweise zu errichten.

b]skclll:k;uzteiesindnitunwdtfremd!d'm' Holzschutzmittelm zu behandeln. *
Die Sockelhdhe darf nur bis 05m (ber OK Beldnde reichenSie darf waiterhin nur
bis zur Oberkante des Erdgeschofifuflbodens reichen.

c) Dach
Die Décher sind als Satteldicher oder Zeltdiicher mit einer Dachneigung von 35°
zZu errichten.

Verfanrensvermerke

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes gemaf § 2
beruht auf dem Stadtratsbeschluf vom 1.9,
Rodental,
1 er
2 Der Entwurf des Beba anes wurde mit der Begriindung

gemd Par. 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats in der
Zeit vom32.01.95 bis 2€.62.75 im Rathaus der Stadt Rédental
offentlich ausgelegt.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslagm%wwda am 24,04 85

ortsiiblich durch das stddtische Amisblatt Rédenta )
bekannt gemacht, mit dem Hinweis. dafi BedenkenUnd
wadhrend der Auslegefrist vorgebracht w onnen.

. L4 .25
£ 271" i
1 B er

4 Das Landratsamt Coburg hat it Stveiben vom . N, (570~ 07/ 247 7= %7

gemdf Par. 113auGB erkidrt, dafl Rechtsverstdlle bei
Beachtung der Mafigaben nicht geltend gemacht werden,

Coburg, den 26. Mai 1395
Nwn/

5. Die Durchfilhrung des Anzeigenverfahrens wurde-df -2
dfl Par. 122 Halbsatz BauGB ortsiiblich pé
Bebauungsplan ist damit in Kraft getrgte
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